GENERADOR @ Enerwell

ESTACIONARIO A GAS

EGX4




CUANDO LA ENERGIA SE VA,
TU TRANQUILIDAD
SE QUEDA

La serie EGX combina potencia, durabilidad, eficiencia y un
funcionamiento silencioso para brindarte seguridad, conforty
tranquilidad.

POTENCIA SILENCIOSA

Tecnologia avanzada que minimiza el sonido al
trabajar.

VERSATILIDAD

Compatible con gas natural o LP: haz que tu
generador trabaje justo como lo necesitas.

PROTECCION (SISTEMA AVR)

Seguridad para tu hogar: confianza al
conectar tus equipos.

TRANQUILIDAD

Tu energia de respaldo entra en accion al
momento, sin esfuerzo ni esperas. @ Enerwell’

LPG/NG GENERATOR

AUTONOMO

Energia independiente y confiable, para
que tu vida nunca se detenga.
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@) Enerwell’

ESPECIFICACIONES

NUEVO MODELO

(LPG/NG) 10 kW79 kW 10 kW/9 kW 15 kW/13 kW 20 kW/18 kW

GTIN-13 (cédigo de e-commerce)
Tipo de enfriamiento

Voltaje (Vca), 60 Hz

Corriente LPG (A)

Corriente NG (A)

Velocidad del motor/alternador
Tipo de motor Enerwell

Desplazamiento del motor

Consumo de combustible a 50%
de carga - LPG (kg/h)

Consumo de combustible a 100%
de carga - LPG (kg/h)

Consumo de combustible a 50%
de carga - NG (m?/h)

Consumo de combustible a 100%
de carga - NG (m*/h)

Decibeles de operacion (dB) a alta
velocidada 7 m

Aislamiento acustico

Gabinete (IP23)

Garantia

Dimensiones (L x W x H) en mm

Peso (kg)

Sistema de transferencia
automaética (ATS)

Sistema de precalentamiento

Modulo Wi-Fi

7503062134933

41.6
375

Monocilindrico
550 cc

11

1.9

2.66

3.62

66

Gabinete metélico
reforzado con
aislamiento acustico

1140x680x672
166

7503055941777 7503055941784 7503055941791
Aire
1x120 Vea /240 \Vca
41.6 58.3 83.3
75 54.2 75
3600 r/min
2 cilindrosen V
678cc 999 cc
1.4 1.8 2
2 2.4 2.9
2.8 4 4.8
44 6 6.3
66 72 74

Gabinete metalico reforzado con doble aislamiento acUstico

Recubrimiento en polvo con proteccion UV para intemperie

1 anoo 1000 h de operacion
1150 x 630 x 665 1310x680x 930
235 302 308

Se vende por separado

Se vende por separado

Se vende por separado (proximamente)
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renm LPG/NG GENERATOR
FnAR
bl
Ll da]

| dadal.]
Fmmm
Ennm
Enmm

EEnp
ERnm
FERmn
EEng

il R | ‘
L b ]
ArEm
LT

-
mrEm
mraa
L e ds b |

mFrEE
Eroa
mrn
Ll




SERIE

@) Enerwell’ EGX4PRE)

NUEVO MODELO
(LPG/NG) 20 kW/18 kW 30 kW/30 kW 30 kW/30 kW

40 kW/38 kW

GTIN-13 (cédigo de e-commerce) 7503055941807 7503055941814 7503055941821 7503062134940
Tipo de enfriamiento Liquido

Voltaje (Vca), 60 Hz 1x120 Veca/ 240 Vca 3x127 Vca/ 220 \Vca

Corriente LPG (A) 83.3 125 91.7 131.2
Corriente NG (A) 75 125 91.7 124.7
Velocidad del motor/alternador 3600 r/min

Tipo de motor Enerwell 4 cilindros en linea

Desplazamiento del motor 999 cc 2237cc

Consumo de combustible a 50%

de carga - LPG (kg/h) 2 56 56 46
1 0

Coroo bl o100% |, :
1 0,

gszzg;o_ (,j\lchZ)rTrgk/);J)sUble a50% 49 96 96 114
1 0,

gszz:grzci clzl\lch(onrg?E)sUble a100% 63 193 193 1516

Decibeles de operacion (dB) a alta 69 70 70 79

velocidada 7 m

Gabinete metélico
Aislamiento acustico reforzado con doble Gabinete metalico reforzado con aislamiento acustico
aislamiento acustico

Gabinete (IP23) Recubrimiento en polvo con proteccion UV para intemperie

Garantia 2 anos 0 2 000 h de operacion

Dimensiones (L x W x H) en mm 1 370x680x 940 1540x810x 955 1500x821x957
Peso (kg) 345 484 484 530

Sistema de transferencia
automatica (ATS)
Sistema de precalentamiento Incluido

Se vende por separado

Mdédulo Wi-Fi Se vende por separado (proximamente)

Eleva tu sistema

de respaldo

Eleva tu sistema de respaldo con accesorios que afiaden seguridad, confort y desempefio.

A-EGX-PCLTO/LIQ incluido en modelos EGXPRO. )
PROXIMAMENTE

| N

Sistema (E fransT’_éféncia Sistema de preca|entamiento Modulo Wi-Fi

automatica (ATS) A-EGX-PCLTO/AIRE A-EGX-WIFI
A-EGX-ATS

T - VERSION: EW-EGX 2.3



